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، بھ گواه بسیاری از کاربران درشرکتھای معتبردارویی کاوش طبانکوباتور دی اکسید کربن شرکت 
 و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاھی، بھترین دستگاه تولید داخل است.

، قابلیت ثبت لحظھ ای و نمایشـــگر لمسی  HMIاین انکوباتور با بھره گیری از سیستم کنترلی   PLC
پارامترھای دما، رطوبت، دی اکسید کربن را بھ کاربر می دھد ھمـچنیـن نمودار پارامترھا نیـز قـابل

رؤیت می باشد کھ کار مستند سازی را آسان و معتبر می نماید.

PIDکنترل  دما دقت ٠٫٢درجھ سانتیگراد را برای دستگاه فراھم کرده است.ھمچنیـن سـیسـتم گردش
(Temperature Mapping)ھوای دستگاه باعث شده تا بھترین عملکرد در آزمون یکنواختی دما 

میسر گردد.

محفظـھ ی تمام استیل داخـل دستگاه و طـراحی بدون درز و سوراخ، قابـلیـت نـظافـت و استریل آسان
محفظھ ی کشت را فراھم کرده است.

سیستم کنترل دمای درب دستگاه از ایجاد شبنم بر روی درب شیشھ ای جلوگیری می نماید.

2 (CO  Incubator)انکوباتور کربن دی اکسید مخصوص کشت

مشخصات فنی:

حجم چمبر:

جنس چمبر:

جنس بدنھ:

نوع کنترلر:

نوع نمایشگر:

شرایط محیطی:

دما:

رطوبت:

دی اکسید کربن:

سایر مزایا:

سفارشی سازی:

استیل ضدزنگ نگیر ٣٠۴

جنس فلز با روکش رنگ الکترواستاتیک کوره ای

کنترلر PLC زیمنس

HMI لمسی خازنی ٧اینچی 

دما  ٠ تا  ٧٠ درجھ سانتیگراد                  رطوبت  ٠  تا ٨٠درصد

٣درجھ بالاتر از دمای اتاق تا ٧٠درجھ سانتیگراد با دقت ٠٫٢درجھ سانتیگراد

صرفا نمایش ٠ تا ١٠٠درصد رطوبت نسبی

کنترل درصد دی اکسید کربن از ٠ تا ٢٠ درصد با دقت ٠٫١درصد

کنترل دمای درب، سنسور درب، ثبت پارامترھای اندازه گیری بصورت اکسل و گراف، امکان اتصال فلش مموری
امکان نظافت راحت، سنسور دی اکسید کربن مادون قرمز با دقت بالا 

امکان ساخت در حجم ھای دیگر، تغییر سایز نمایشگر، نمایش و کنترل اکسیژن جھت IVF و کشت جنین، اتصال بھ
اینترنت و مشاھده ی پارامترھای بر روی گوشی ھوشمند، کنترل رطوبت و... 
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